
 
 
 

 
 
  
   
  

 
is geschikt voor het verdunnen en reinigen van alle kunstrubber -
en polychloropreenlijmen en als kwastenreiniger.

wordt gebruikt voor het verdunnen en reinigen van brandbare
spuitlijmen.

wordt gebruikt als reinigingsmiddel voor het afwassen van
PU-vormzolen.

Reinigingsmiddel voor schoenen, schachten en zolen en ver-
dunner voor cementlijm.

wordt gebruikt als reinigingsmiddel en verdunner voor onbrand-
bare spuitlijmen.

wordt gebruikt voor het activeren en weekmaken van dompel-
contreforts.

wordt gebruikt voor het reinigen van spuitapparatuur. Product
is ecologisch.

Maiburg Reiniger en Remover is zeer effectief als ontvetter van
vloeren, metalen, machines en smeerputten. Ook is het product
geschikt voor het verwijderen van smeltlijm - en contactlijmresten
op gemelamineerde en geplastificeerde oppervlakken, deconser-
veren van onderdelen, behandeld met tectyl, co-polymeren of
paraffineachtige conserveringsmiddelen, maar ook teer en 
bitumen en van dakdekkerapparatuur en wegenbouwmachines.
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MAIBURG VERDUNNERS EN
REINIGERS

ALGEMEEN:

Verdunners zijn organische oplosmiddelen of oplosmiddelmengsels. Ze worden ge-
bruikt voor het verwijderen van lijmvlekken en het reinigen van gereedschap, als
ontvettingsmiddel, zowel ter verdunning als voor het gemakkelijker uitstrijken, of
wanneer een lagere viscositeit gewenst is.

TOEPASSINGEN:

Oplosmiddel NE 5

Oplosmiddel 10

Oplosmiddel 11

Oplosmiddel 20

Oplosmiddel 51

Oplosmiddel BE 5

Degreaser 80

Maiburg Reiniger
en Remover          

TECHNISCHE GEGEVENS:

Gevarenklasse            licht ontvlambaar (F), A I VbF

Houdbaarheid             indien bewaard en goed gesloten verpakking is deze tijd
                                    onbegrensd.

Opslagtemperatuur     koel bewaren, niet gevoelig voor vorst.
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Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en 
ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en 
ervaringen in de praktijk. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter 
v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, 
die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in 
geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid 
voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren. 
 
Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden. 

MAIBURG VERDUNNERS EN
REINIGERS

GEBRUIKSAANWIJZING:

In geval van toepassing van oplosmiddelen voor de verlaging van de viscositeit, dient
er op gelet te worden, dat er na het uitstrijken nog voldoende lijm achterblijft. Anders
bestaat het gevaar van een schijnhechting.

Uitgaande van het veilig denken en werken, dient het verdunnen van lijmsoorten 
tijdens de verwerking tot enkele uitzonderingen beperkt te blijven. In plaats daarvan
bevelen wij speciaal samengestelde lijmsoorten aan te gebruiken, die een gelijk-
blijvende kwaliteit van het product garanderen.

BELANGRIJK !!

Dit produkt bevat brandgevaarlijke en licht ontvlambare oplosmiddelen. De dampen 
hiervan kunnen, samen met de lucht, een explosief mengsel vormen. Daarom tijdens
en na het gebruik goed ventileren. Let op de gevarenvoorschriften in het veiligheids-
informatieblad.
 
In de werkruimtes en de ruimtes ernaast geen open vuur of licht gebruiken. Vonken-
vorming vermijden. Niet roken! Niet lassen! 
Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.

UITGAVE: 09.09


